	Łódź podwodna ORP Orzeł

	



	Historia
	

	Oddanie do służby
	1939

	Wyporność
	nawodna – 1 110 ton

podwodna – 1 473 tony
maksymalna – 1650 ton

	Długość
	całkowita – 84 m
w linii wodnej – 83 m

	Szerokość
	całkowita – 6,7 m
w linii wodnej – 6,57 m

	Zanurzenie
	4,17 m

	Napęd
	2 silniki wysokoprężne typu 6QD42Sulzer o łącznej mocy 4740 KM; nr. fabryczne 480, 481

2 silniki elektryczne typu Brown Boveri o łącznej mocy 1100 KM.
2 baterie akumulatorów razem 200 ogniw.

	Prędkość
	Nawodna:

20 węzłów
Podwodna:
9 węzłów


	Załoga
	6 oficerów, 54 podoficerów i marynarzy:

	Uzbrojenie
	· 1 działo typu Bofors wz.36 kalibru 105 mm na lawecie L/41; 125 naboi

· 1 podwójne działko przeciwlotnicze wz.36 l/60 Bofors w wodoszczelnej studzience na kiosku; 1200 naboi


· 12 wyrzutni torpedowych 550 mm z reduktorami do torped 533 mm – 4 wyrzutnie na dziobie, 4 pod pokładem śródokręcia (po jednej podwójnej, obrotowej przed i za kioskiem) i 4 na rufie, 20 torped


